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HD 1920x1080/50i  
 
Dodávaný materiál ke zpracování musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1920 x1080, následně  postprodukován a předán 
dle níže uvedené specifikace:  
 
Rozlišení  1920 x 1080 pixelů a  poměrem stran 16:9  
Snímková frekvence FPS – 25 (50i = 50 půlsnímků s dominancí na na prvním půlsnímku) 
Vzorkování 4:2:2  
Barevný prostor podle ITU-R BT.709  
 
Umístění titulků a grafických elementů v bezpečné zóně 16:9 pro TV obrazovky 
Vertical offset   54 pixel 
Horizontal offset  96 pixel  
 
Doporučený poměr stran pro reklamní spoty je 16:9 (pro SD 16:9 FHA). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
Obrazový signál musí optimálně využívat celý dostupný dynamický rozsah (RGB). Pokud je signál zpracováván ve formě YUV, 
může dojít k vytvoření „nelegálních“ kombinací, které by při zpětném převodu vytvořily signál mimo povolený rozsah.  
V takovém případě je nutné při zpracování trvale kontrolovat, zda se signál vyskytuje v povolených mezích.  

V praxi je obtížné vyhnout se generování signálů mírně mimo rozsah a považuje se za rozumné povolit malou toleranci:  
- komponenty RGB a odpovídající signál Luminance (Y) by neměly běžně překročit rozsah digitálních vzorků "Pracovní 

rozsah" v níže uvedené tabulce,  
- měřicí zařízení by mělo naznačovat výskyt "Out-of-Gamut" až poté, co chyba přesáhne 1% integrované oblasti aktivního 

snímku.  
 
Další podrobnosti naleznete v doporučení EBU R103.  
 

Tabulka 1 Rozsah hodnot videosignálu (digitálních vzorků)  
Bitová hloubka  Pracovní rozsah  Nejvyšší přípustný 

rozsah 	
Nejvyšší přenášený 
rozsah 	

8bitů (pouze SD)  16 – 235  5 -246  1 – 254  
10 bitů  64 – 940  20 - 984 	 4 - 1019  

 
 



 

 
Uspořádání audio stop.  
Pokud je zvuk dodán ve verzi MONO musí být audiosignál shodný v obou 
kanálech A1 a A2.  
Ve verzi STEREO musí být dodrženo toto pořadí: 
A1 = L (levý kanál); A2 = R (pravý kanál). 
 
Pro dvoukanálový záznam platí: 
A1 = hlavní zvuková modulace (česká verze); 
A2 = vedlejší zvuková modulace (původní verze). 
 
Veškeré Spoty (tj. Reklamní spoty, Sponzorské spoty a Teleshoppingové spoty) a vlastní výroba musí splňovat podmínky 
doporučení EBU R128: 
- audio signál se měří v plném rozsahu, bez důrazu na konkrétní prvky, jako jsou hlas, hudba nebo zvukové efekty; 
- měření se provádí v souladu s ITU-R BS.1770 a EBU Tech Doc 3341; 
- „Program Loudness“ se normalizuje na cílovou úroveň -23 LUFS.  
- Přípustná odchylka od cílové úrovně nesmí překročit ± 1 LU pro programy, kde nelzeprakticky dosáhnout cílové úrovně. 
- Maximální špičková úroveň signálu nesmí přesáhnout úroveň - 1 dBTP. 
- Doporučený „Loudness Range“ (LRA - dynamický rozsah) dle R128 by neměl přesáhnout 20 LU. 
 
Výjimku tvoří sportovní a ostatní speciální pořady, kde platí, že špičková úroveň signálu nesmí přesáhnout - 9 dBFS 
Pořady složené z hudby a mluveného slova musí respektovat vyrovnaný fyziologický vjem zvuku, tj. hudba i řeč musí být 
vnímány se stejnou hlasitostí 
(viz EBU-R128). 
Časový posun (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a nesmí, v souladu s EBU-R37-1997, 
přesáhnout 40 ms v případě předbíhání 
zvuku a 60 ms při zpoždění zvuku za obrazem. 
 
 
Doručení reklamních a sponzorských spotů. 
 
Doručení probíhá prostřednictvím elektronického dodání na FTP server SPORTY TV. 
Přístupové údaje zasíláme partnerům prostřednictvím elektronické komunikace. 
 
Formáty souborů. 
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Kontaktní osoba pro dodání injektáží a sponzorských vzkazů: 

lahodny@sportytv.cz 
 +420 776 077 669 
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